PUMPPULOHJAN
SYVAKAIVOPUMPPU

PYKE 8 R



Pumpun rakenne

Pyke-pumppu on varustettu pienilaippaisella 3- vaihemoottoril-
la, kierrosluku 2850 r/min. Pumpun imupuolella on 1 1/4” sisa-
kierre ja paine- seka kayttdvesipuolella 1”7 sisakierre.
Siipipyorat, johtosiivistd ja valiosat ovat lasikuituvahvisteista
Norylia. Pumpun imu- ja painepaa on valettu korroosiota kesta-
vasta alumiiniseoksesta. Pumpun runko on ruostumatonta te-
rasta.

Pumpun akseli on ruostumatonta terasta. Akseli on laakeroitu
painepaastaan sahkdmoottorin laakeriin ja imupaassa on liuku-
laakeri.

Akselitiivisteena on itsesaatoinen liukurengastiiviste. Tiivisteen
raaka-aineiksi on valittu hyvin kulutusta kestavat keramiikka/keino-
hiilirengas.

Syvakaivopumppu toimitetaan siemenveden tayttdpesalla ja
ilmausruuvilla varustettuna.

Pumpun valinta

Kun tiedetaan haluttu vesimaara ja upotussyvyys, valitaan oikea
pumppu ja ejektori oheisen taulukon mukaan.
Painesailidpaine on riippumaton upotussyvyydesta ja se voidaan
saataad tarpeen mukaan 1,5-3 barin vélille.

Taulukossa ilmoitetuissa arvoissa huomioidaan nousuputkessa
syntyva havio.

Vaakasuorassa etaisyys pumpun ja kaivon valilla huomioidaan
siten, ettd 25 m:n putki vahentaa suurinta sallittua nostokorkeutta
n.5m.

Ellei syvakaivon tuotto ole riittdvan suuri pumpun tehoon verrat-
tuna, on estettava ilman imeytyminen ejektorin kautta imuputkeen
ja tasta aiheutuva kuivakaynti.

Tama tapahtuu siten, ettd asennetaan pumpun moottoria ohjaa-
maan sahkoinen kuivakayntisuoja. Kuivakayntisuoja pysayttaa
pumpun veden pinnan laskiessa asetetun rajan alapuolelle ja
kaynnistaa jalleen veden noustessa séadetylle rajalle.
Edellinen kuivakayntisuoja voidaan korvata asentamalla ejektorin
alapuolelle imuputki. Veden laskiessa ejektorin alapuolelle, las-
kee pumpun antama tuotto n. 5 m:n imukorkeudella 30 % ja n.
7 m:n imukorkeudella 50 %. Suositeltava imuputken pituus on
n. 10 m.

Pumpun asennus
Pumppu asennetaan jaatymiselta suojattuun tilaan, esim. kellariin
tai pannuhuoneeseen.
Ejektori asennetaan porareikaan, halkaisija vahintdan 100 mm.

Asennettaessa kaytetddn muoviputkea aina 120 m:n upotussy-
vyyteen saakka.

Suuremmilla upotussyvyyksilla kdytetaan galvanoitua terasput-
kea.

Ennen pumpun kaynnistamista taytetddn pumppu ja putket
huolellisesti siemenvedella.

Kaivon ja pumpun vélisessa asennuksessa on erikoisesti huo-
mioitava, etta putkien on noustava jatkuvasti pumppua kohden.
limapusseja aiheuttavia kohoumia ei saa jaada.

Pumpun kaytto

On huolehdittava siita, ettei pumppu kay kuivana. Moottori on
suojattava ylikuormitukselta kayttaen moottorin suojakytkinta.
Pumppu on helppohoitoinen, voideltavia kohteita ei ole.

Painesailion yhteyteen asennettava painekytkin huolehtii pumpun
kaynnistamisesta ja pysaytyksesta.

Tyyppi A B C D

Pyke 4R 288 150 172 620
Pyke 6R 354 150 205 684
Pyke 8R 420 150 205 750
Pyke 10 R 486 150 205 842
Pyke 12 R 552 150 205 908
Pyke 16 R 684 150 205 1094
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Pyke R -vesio

— Valmiiksi koottu, t&ydellinen ja pieneen tilaan sopiva painevesi-
laitos porakaivokayttdéon

— Nopeuttaa ja helpottaa ty6ta asennuspaikalla

- Tehtaalla valittu tarpeelliset ja oikeat komponentit tehokkaan
yksikdn muodostamiseksi

— 6 eri kokoa. Teho riittda veden nostamiseen jopa 130 m:n sy-
vyydesta

- Ejektorista ja upotussyvyydesta riippuen tuotto 300-2400 I/h

Rakenne

PYKE R -VESIO siséaltaa korkealaatuisen keskipakopumpun
moottoreineen, 50 I:n kalvopainesailion, sdadettavan painekytki-
men, painemittarin, varoventtiilin seka tarvittavat putkiyhteet.
Se on kayttovarma ja kayttdaaneltaan hiljainen kokonaisuus,
joka on valmis liitettdvaksi verkostoon tekemalla sahké- ja
putkilitannat.

PYKE R -VESIOSSA kaytettava kalvopainesiilié antaa mm. seu-
raavat edut:

— tavalliseen sailiodn verrattuna 2,5 kertainen varauskyky

- esipaineinen ilma ei liukene veteen, eika sailiota siten tarvitse
ilmata kuin joka toinen vuosi.

Pyke R -vesi6n valinta

Oikean koon valinta tehdaan viereisen ohjeen ja tehotaulukon
perusteella. On suositeltavaa valita kulloinkin kyseesséolevalle
upotussyvyydelle pienintd mahdollista seuraava suurempi koko.
Ohje perustuu pumpun lyhyempaan kayntiaikaan saman
vesimaaran nostamiseksi. Talléin sdhkdnkulutus pienenee ja
pumpun kayttdika pitenee.



Tehotaulukko Pyke R ejektorikaytossa

Upotus Teho Ejektori Paine- Pienin
Malli m I/h VSL Grundf. luokka Putket pora-
bar reika

PYKE R 4 10 2400 50/100 46 B 6+6 32/26+40/32,6 @ 100 mm
0,75 kW 15 2000 50/85 45 B 6+6 i 7 7
1,8A 20 1200 45/70 22B 6+6 " i K
25 950 45/65 20B 6+6 K ’ ’
30 750 45/65 208B 6+ 6 ” '
35 500 40/55 11B 6+6 i 7 ?

PYKER 6 15 2400 50/100 46 B 6+6 32/26+40/32,6 & 100 mm
1,1 kKW 25 1600 50/85 44 B 6+6 i 7 ?
2,38A 35 1000 45/65 208 6+6 K ” ’
40 800 45/65 20B 6+6 ? ? ?
45 550 40/55 11B 6+6 ” ” ”
50 470 40/55 11B 6+6 ? ? ?

55 400 40/55 11B

PYKER 8 25 2400 50/100 46 B 6+ 6 32/26+40/32,6 & 100 mm
1,5 kW 35 1600 50/85 44 B 6+ 6 " K 7
3,25A 45 1000 45/70 20B 6+ 6 ” ’ 7
55 750 45/65 20B 6+ 6 K ?
60 550 40/55 11B 6+ 6 K K ?
65 500 40/55 11 B3 10+ 6 32/22,84+40/32,6 ?
70 400 40/55 11 B4 10 + 10 32/22,8+40/28,4 ”

PYKER 10 35 2000 50/85 45B 6+ 6 32/26+40/32,6 & 100 mm
2,2 kW 45 1200 45/70 22B 6+ 6 K ? ?
51A 55 900 45/65 20B 6+ 6 ? ” ?
65 650 45/65 20 B3 10+ 6 32/22,84+40/32,6 7
75 500 40/55 11 B4 10 + 10 32/22,8+40/28,4 ”
80 400 40/55 11 B4 10 + 10 K 7 ?
85 350 40/55 11 B4 10+ 10 ? ? ?

PYKE R 12 45 1600 50/85 44 B3 10+ 6 32/22,84+40/32,6 O 100 mm
2,2 kw 55 1050 45/70 20 B4 10 + 10 32/22,84+40/28,4 ?
51A 65 800 45/65 20 B4 10 + 10 i K K
75 600 45/65 20 B4 10 + 10 ” 7 7
85 500 40/55 11 B4 10 + 10 " 7 ?
90 450 40/55 11 B4 10 + 10 " 7 7
100 400 40/55 11 B4 10 + 10 N ? >

PYKER 16 65 1200 45/70 22 B4 10 + 10 32/22,8+40/28,4 @ 100 mm
3,0 kW 80 800 45/65 20 B4 10 + 10 i K 7
59A 95 600 45/65 20C 25 i K ?
110 500 40/55 11C 25 i 7 7
120 400 40/55 11C 25 i ? i
130 300 40/55 11C 25 1"x1 1/4” galv. ?
Asennusesimerkki \/ Vesibosa
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