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Rakenne
• Korkealaatuinen monipuolinen polyeteenisäiliö
• Kapasiteetti 40 l ja 100 l
• Soveltuu lattialle tai maanpinnan alapuoliseen
   asennukseen (pienempi esim. allaskaapin tilalle)
–1-v pumppu uimurilla, 5 m johto

Käyttö
• Automaattinen jätevesikaivo talous- sekä
   teollisuusjätevedelle
• Tarkoitettu pieniin ahtaisiin kohteisiin, missä perus-
   ja jätevedet on pumpattava ylempänä olevaan
   viemäriin
• Soveltuu myös tulvavesien pumppaamiseen –
   harmaanveden pumppaamiseen

VOIDAAN VARUSTAA REPIJÄPUMPULLA.

SAR 40 kierreliitäntä
tuloyhde 1 1/2" UK
poistoyhde 1 1/4" UK
ilmayhde    1/2" UK

SAR 100 muhviliitäntä
tuloyhde 110 mm SK
poistoyhde     1 1/4" SK
ilmayhde   50 mm SK
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  SAR 40–RXm1       410 mm 410 mm            310 mm

  SAR 100–RXm 2/20       690 mm 645 mm            500 mm

  MITAT:                                LEVEYS                   KORKEUS              SYVYYS

 

SAR 40–RXm1            0.25         0.33               H                7          6         5.5                   4.5                      4          3         2.5      1.5        1

SAR 100–RXm 2/20     0.37         0.50                                    7          6.5         6         5.7        5.4          5          4.8       4.3        3.7        3.1       2.8       2.5       2

TYYPPI
kw       HP

Q m3/h      0     1.2    2.4   3.0   3.6    4.5    4.8   6.0    7.2   8.4   9.0   9.6  10.8

       l/min 0     20     40     50    60     75     80   100   120  140  150  160  180

1 1/4”


