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* ruostumaton rakenne

* ei tarvitse suojadljya
talvisailytyksessa

* takuu 2 vuotta

yus

ISKU-JET 2 RS -pumppu on painesaatimella
varustettu taysin valmis vesiautomaatti kesa-
mokille, kasteluun ja kohteisiin, joissa veden
tarve halutaan turvata laadukkaalla ja tukeva-
rakenteisella pumpulla seka elektronisella
painesaatimella.

Pumpun painesaatimeen on liséksi yhdistetty
kuivakayntisuoja.

Pumppu on sellaisenaan valmis, helposti
siirrettva kokonaisuus monipuoliseen kayt-
t6on. Siind on huomioitu myos kylmat olo-
suhteet helpottamalla tyhjennysta rakentee-
seen lisatyilla avattavilla yhteilla.

ISKU-JET 2 RS
* Moottorin aks.teho 0,60 kW, 1-v
* Imuyhde R 1" sisakierre

* Paineyhde R 1" ulkokierre

* Suurin imuteho 8 m

* Paino 8 kg

* Pituus x leveys x korkeus

Imuputken pituus Suurin sallittu imusyvyys

- 20m 8,0m
21- 40m 7,0m
41- 60m 6,0 m
61-100 m 5,0m




